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FER MORTAR 

   פר מורטר    

 

 שם המוצר .1

  מורטר פר    
 
 יצרן .2

 

 לטיקריט אירופה    
 

 תיאור המוצר .3
 

 ביציקות זיוןה בברזל לטיפול במיוחד שהותאם רכיבי-חד פולימרי מלט הינו מורטר פר
 אחרים חומרים כלפי עמידל החומר את ההופכות תכונות לו יש. שנפגע בטון של ובשיקום

 על ועונה 2SO וכנגד 2CO כנגד מרבית הגנה מעניק הוא, כן כמו. פחמן נוגדיהוא בעל ו
 .EN 1504-7 האירופאי התקן של הדרישות

 
 שימושים 

 הגנה על ברזל הזיון נגד חמצון ושחיקה •

 שיקום בטון •

 יתרונות

 .קורוזיה תופעת כנגד ,הבטון זיון ברזל על להגנה מוכן לשימוש, מלט •

 ועונה 2SO ונגד 2CO נגד הגנה מעניק הוא בנוסף, פחמן חומרים נוגדי החומר עמיד בפני •
 .EN 1504-7 האירופאי התקן של הביצועים לדרישות

 
 מראה
 לבנה אבקה

 אריזה
 ק"ג  5

 כושר כיסוי
  מ"מ ø 1 עוביב ²מ/  ג"ק 1.8-כ

 סוןחא
 ומוגן. יבש ובמקום המקורית באריזה חודשים 12

 

 1/3 



 20082019 1ג

 
 

   

 

 

 אזהרות

 .35°C  מעל או 5°C ל מתחת של בטמפרטורות ליישם אין •
 שעות 24 מ פחות של זמן פרק במשך הופשרוש או קפואים משטחים על ליישם אין •
 .מלט בטיח לכסות חייבים תמיד, סופי חיפוי כחומר ליישם אין •
 .עבודה כלי על החומר התייבשות לאפשר אין •

 

 נתונים טכניים .4

 ק"ג( 5 -לליטר  1.25)בערך  25% מיםצריכת 

 ליישם בסמוך ולאחר שהתערובת מוכנה -0  עד ליישוםן המתנה זמ

 דק' 60-כ זמן עבידות 

 שעתייםכ זמן המתנה לשכבה שניה

מלטית  בתערובת הכיסוי זמן
  "רגילה"

 שעתייםכ תוך

 בתערובת מלטית הכיסוי זמן
 מהירת ייבוש

 'ש 24-כלאחר 

 מ"מ≤ 0.4  החלקיקיםגודל 

 * הנתונים מושפעים מהתנאים הסביבתיים
 

 ביצועים

 2MPa EN 1542 הידבקות לבטון
התנגדות להתפשטות מוטות 

הפלדה )ערך העומס המופעל ביחס 
 מ"מ( 0.1להתנתקות של 

של העומס שנקבע  80%מעבר ל 
 עבור מוטות פלדה לא מצופים

EN 15184 

 EN 15183 קורוזיהאין  עמידות בפני קורוזיה
HCT 38245090  

ת  נתונים אלה הינם תוצאה של בדיקות שהתבצעו במעבדה, אלו עשויים להשתנות בצורה מהותי *
 התאם לתנאי היישוםב
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 התקנה .5
 הכנה

 או פלדה במברשת הזיון ברזל את היטב לנקות יש. ויציבים נקיים המשטחים כי לוודא יש
 .נקיים במים לשטוף יש. אחרת פסולת וכל חלודה שאריות לסילוק חול בהתזת

 ערבוב
 מתחת הינה מערבבים בהם הכלים או הסביבה טמפרטורת אם החומר בערבוב להתחיל אין

 לכל נקיים מים של ליטר 1.25 בערך עם לערבב יש מורטר הפר את. C35° ל מעל או  C5° ל
 . גושים וללא הומוגנית עיסה שמתקבלת עד חומר של ג"ק 5

 יישום
 הנדרשים האלמנטים כל לכיסוי ,מ"מ 1 של בעובי מורטר פר של ראשונה שכבה ליישם יש

 שמרחיבים תוך( מ"מ 2 כ של עובי) שמנונית שנייה שכבה ליישם יש, שעתייםכ לאחר .להגנה
 בטוןה לשיקום הדייס לחיבור יסייע זה דבר, הזיון ברזל סביב החומר של הכיסוי אזור את

 (.פיברו)

 אחריות  .6

. פי המפרט הטכני-במידה ועובדים על יתקלקל לא המוצר כי מתחייב הספק  

.אחת לשנה הינו האחריות תוקף   
 .הטכנית התמיכה עם קשר , צורנוסף למידע

 

 תחזוקה .7

 סבון באמצעות שיגרתי ניקוי מצריכים ולטאפוקסי לטיקריט של ומליטה איטום חומרי, רובה
 אולם לתחזוקה זקוקים אינם ולטאפוקסי לטיקריט חומרי שאר כל. ומים ניטראלי pH בעל

 על המסופקים מוצרים של נכונה בתחזוקה תלויים להיות עשויים ועמידותה ההתקנה תוצאות
 .אחרים יצרנים ידי

  שירותים טכניים .8
 04-6230000מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: 

 04-6231100או לפקס: 
 Info@orantechg.comדוא"ל: 

 ספרות בטיחות טכנית 
 www.orantechg.comניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר: 

 
 אזהרה
. יישומים של שנים במשך שנצבר ידע על מבוססים הנתונים בגליון וההוראות המידע

 תשא ולא מוצרים של היישום ותצורת התקנה בתנאי ישירות לשלוט מסוגלת אינה לטיקריט
 לבצע חייב לטיקריט במוצרי להשתמש שרוצה מי. שלהם מהיישום הנובעת כלשהי באחריות

 את משקפות אך טיפוסיות הינן המוצגות התוצאות. האתר מפרט לקביעת מתאימות בדיקות
 ובתנאים ההתקנה בשיטת תלויים יהיו הביצועים בפועל. בתחום המשמשים הבדיקה נהלי

 .באתר
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